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Blyertspennan

- och andra pennor

[image: image2.png]czsn
PARKER: 1332

) T B
= T






Inledning
3
Blyertspennan

Historia
3
Hårdhetsbeteckningar
3
Miljö
4
Utveckling av blyertspennan
4
Pennor innehållande bläck

Tillverkning
5
Vasspennan
5
Gåspennan
5
Stålpennan
6
Reservoarpennan
6
Kulspetspennan
6
Kriget mellan Pennorna
7
Utveckling av kulspetspennan
7
Källförteckning
7


Inledning

Människan har i alla tider velat uttrycka sig genom bilder. Man har hittat grottmålningar som är så gamla som 45000 år. 

På den tiden hade man givetvis inga pennor att rita och skriva med utan man använde sig av fingrarna eller någon pinne som man gnagt sönder i ena änden så att den fungerade som en pensel. När man kom längre fram i historien och skriften började utvecklas blev man tvungen att uppfinna något att skriva med. I början använde man stenar och benbitar för att rista in bokstäverna i lertavlor. Detta var ingen särskilt bra lösning eftersom man var tvungen att slänga lertavlorna efter varje gång man skrivit något. Istället började man att skriva med kol eller kalksten som gick att tvätta bort. Så fortsatte sedan utvecklingen fram till dagens högteknologiska pennor med blinkande lampor och häftiga ljudeffekter. Vi valde att skriva om pennan för att det var ett intressant ämne med massor av fakta bakom. Det är ett av de äldsta vardagsföremål och används än idag, dagligen.

Blyertspennan

Historia

1560 upptäckte man grafiten i England. Eftersom grafiten var väldigt spröd behövde man någonting att hålla pennan med. Många uppfinningar kom till känna och den allra bästa var träbiten som urholkats förhand för att sedan stoppa in grafiten i. Men problemet med grafitens sprödhet var ännu inte helt löst. Fastän man hade något som höll fast den när man skrev så gick mycket till spillo när man tillverkade stiften på grund av sprickor i grafiten och att de lätt gick sönder om man tappade dem. Dessa problem löstes av fransmannen Nicolas-Jacques Conté. Han kom på en metod att där man malde grafiten till ett fint pulver och blandade den med lerpartiklar. Därefter rör man ihop det till en smet och pressar det till stift som man lägger i pennorna och kan på så sätt utnyttja all grafiten.  

Inte förrän hundra år senare började man massproducera blyertspennor. Amerikanarna fick importera pennor från England innan de två länderna hamnade i krig då alla transporter bröts. Amerikanarnas första penna tillverkades först på 1810-talet.

Kina levererade den bästa grafiten på 1890-talet. Detta ville man visa och målade därför blyertspennan gul eftersom den gula färgen i Kina står för kunglighet och respekt. Amerikanarna fortsatte därför att måla pennorna gula för att inte nedvärdera de Kinesiska sederna. 

Hårdhetsbeteckningar

Dessa uppkom som så mycket annat i pennans värld England. Från början tog man rå grafit direkt från jorden och satte i pennan. Det uppstod problem när man ville ha olika hårdheter till olika miljöer. Man ville helt enkelt kunna kontrollera grafitens egenskaper. I början av 1800-talet började en penntillverkare att märka sina pennor efter hur hårda de var. Han märkte blyertspennorna med H och B.

H kommer från engelskans ”hard” som betyder hård och B från ”black” som betyder svart. Ju fler H desto hårdare är grafiten och ju fler B desto mjukare. HB är den vanligaste märkningen och används nästan alltid vid normal skrivning än idag. Hårdare sorter används oftast vid skissning , vid noggranna ritningar och vid användning på vissa andra material än papper. Medan mjukare sorter ofta används av konstnärer som vill kunna rita mindre noggrant och gå mer på känsla.      

Miljö

Vid första inblick verkar inte blyertspennan vara någon miljöfara. Det värsta med blyertspennan är att den kan innehålla trä från Oförnybara energikällor såsom regnskogen. Det kan tyckas att väldigt lite trä går åt till en blyertspenna men med tanke på att det bara i USA förbrukas två miljarder pennor varje år så blir det en hel del timmer. Alternativet är att använda sig av plastpennor eller av trä från förnybara skogar som tillexempel energiskog. Plast är en oljeprodukt som inte är lika miljövänlig som trä och därför är ”icke regnskogscertifierade” träpennor det bästa valet. 
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Hur kan man då få reda på om en blyertspenna är gjord av trä från regnskogen eller inte? Jo, på baksidan av pennan kan man se efter:


Utveckling av blyertspennan

När vi försökte fundera ut något som kunde förbättra blyertspennan kom vi fram till att den nog redan var väldigt genomtänkt i sin grundkonstruktion. Men en av grejerna vi kom på var att man skulle måla dem med en greppvänligare och svettabsorberande färg så at man slipper hålla den så hårt när man har skrivit ett tag och man börjar få handsvett. En annan sak vi skulle vilja åtgärda är problemet med att blyertsstiftet bryts inuti pennan när man tappar den. Det hade varit bra om man kunde göra det lite mer elastiskt genom att kanske tillsätta någon sorts gummi i grafitblandningen.

En tredje och kanske lite flummigare utvecklingsidé är att man kan tillsätta lite god smak på pennans övre del för alla de som gillar att gnaga på pennor. Man skulle också kunna utrusta dem med en liten klocka så att slarviga elever fick lättare att komma i tid till lektionerna. Denna idé är kanske mer lämplig stiftpennor för annars blir man tvungen att kasta klockan när man har slitit ner pennan.

Tillverkning
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Här följer en bild med förklaring hur penntillverkningsprocessen går till:

1. Timret sågas till block

2.  Blocken sågas till skivor.

3. Skivorna behandlas med vax och bets.

4. En maskin skär spår i skivan. 

5. I spåren placeras blyertsstiften.

6. En likadan skiva utan stift limmas fast ovanpå.

7. I den nybildade skivan fräser man spår.

8. Pennorna sågas ut ur skivan.

9. Pennorna målas.

10. Suddgummi sätts på.

Pennor innehållande bläck

Vasspennan 

Vasspennan består av ett vasstrå som är instucket i en ihålig träpinne. Vasstrået spetsades och för att kunna skriva var man tvungen att doppa den i bläck med jämna mellanrum. På bilden till vänster ser vi en vasspenna med tillhörande bläckbehållare och en liten palett som användes för att blanda till två olika nyanser på bläcket.

Gåspennan

Gåspennan kom omkring år 700 f.Kr. Den konkurerade ganska fort ut vasspennan på grund av att den var mycket mer hållbar. Fram till mitten på 1800 talet kom den att vara den helt klart vanligaste pennan. För att få de bästa pennorna skulle man ta  fjädrarna från en levande gås och allra hälst på våren. Det var också mest attraktivt att ta fjädrarna från vänstervingen för då fick de rätt vinkel för en högerhänt person. Tillverkningen går till på följande vis. Man tar en fjäder från en gås eller dylikt. Därefter tar man bort fanet så att bara stammen återstår. Nästa steg i processen är härdningen så att den ska hålla bättre. Men trotts detta så höll den inte längre än en väcka för en person som skrev mycket. Till sist skär man till spetsen så att den blir bra att skriva med. Man kan skära spetsen olika beroende på hur tjock text man vill ha. Därför var det vanligt att man många olika pennor förr i tiden.

Stålpennan

Stålpennan bygger på samma princip som gåspennan fast spetsen är gjord av stål i stället för fjäder. Den uppfanns och pattenterades av Engelskmannen Bryan Donkin 1803 men slog igenom först på 1820 talet  då man kom på en metod för massproduktion. Skaftet kunde vara av i princip vilket material som helst som var tillräckligt hållbart. Det utsmyckades olika beroende på vem som skulle använda pennan och kunde kosta allt från en förmögenhet till en spottstyver. 

Reservoarpennan

Reservoarpennan är en vidareutveckling av stålpennan med enda skillnaden att man slipper doppa den i bläck hela tiden för det finns i en behållare med bleck inuti.  
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1884 patenterades den första  som kunde behålla bläcket av L.E Waterman. Men i praktiken hade den redan funnits i ca 100 år. Watermans penna konkurerade snabbt ut de vanliga stålpennorna pennorna på grund av att det blev mycket enklare och gick mycket fortare att skriva. Det blev också mycket snyggare för man fick en jämn tillströmning av bläck. Den främsta anledningen till att de tidigare pennorna inte hade slagit igenom var att de hade misslyckats med just den jämna tillförseln av bläck. De hade gjort felet att de bara försökt efterlikna en gåspenna men Waterman förstod att man behövde använda andra metoder. Han uppfann också en mekanism som gör att bläcket bara rinner ut när man trycker in spetsen vilket man ju gör när man skriver. I början gjorde man hela spetsen i stål. Men det korroderade väldigt snabbt och gjorde att texten blev ojämn och ful. Detta problem löste man genom att sätta guld på den allra yttersta delen av spetsen. Guldet löste visserligen problemet med korrosion men medförde i stället att pennspetsen slets mycket fortare eftersom det är så mjukt. Den slutliga lösningen blev iridium som är hårdare än guld och inte korroderar.

För att förvara bläcket i pennan använde man sig i början helt enkelt av ett rör där man bara öppnade baksidan och hällde på nytt bläck när det var slut. Eftersom denna metod var ganska kladdig kom man snart på andra metoder. Till exempel så  fanns det en variant med en elastisk behållare som man kunde pressa ihop och sen sög den upp bläcket och på så sätt slapp man mycket spill och kladd. På 1950-talet kom dock den slutliga lösningen. Den innebar att man gjorde behållare av plast som man bytte ut helt i stället för att fylla på. Denna metod var den överlägset enklaste och snabbaste. Den konkurerade snabbt ut de andra alternativen. Nu för tiden används inte reservoarpennor i någon större utsträckning men i stället så har det bildats en stor samlarrörelse runt gamla reservoarpennor.      

Kulspetspennan

År 1938 uppfanns kulspetspennan av en ungersk journalist vid namn Ladislo Biro. Biro märkte att bläcket som användes vid tidningstryckeri torkade väldigt snabbt och inte kladdade. Han bestämde sig därför att tillverka en penna som använde sådant bläck. Biro satte en liten kula i toppen av ett plaströr som samlade på sig bläcket inne i pennan. 

När hans penna rullades över ett papper avlägsnades bläcket och fastnade på pappret. Bläcket torkade när pennan inte längre rullades och förhindrade därför nytt bläck att rinna ut. Brittiska flygvapnet köpte Biros patent för att de ville ha en penna som inte läckte i stridsplan vid för hög höjd. Detta kunde bli kladdigt och därför ville man inte riskera människors liv i onödan. Utvecklingen lyckades och Biro blev en världsledare inom kulspetspenntillverkning tack vare ”andravärldskriget pennan”. 

Kriget mellan Pennorna

Vid reklamer efter andra världskriget påstod penntillverkarna att kulspetspennan skulle räcka i två år utan att behöva återfyllas och att den inte skulle kladda. Under 40-talet sålde man massor av kulspetspennor. Men efterhand insåg folk att pennan inte höll sitt löfte och därför ställdes det nya krav på penntillverkarna. Företagens ekonomi började gå i botten. Deras reklamkampanjer var enorma, mycket pengar låg bakom. När antalet köpta pennor minskades sjönk priserna från 12.50 dollar till mindre än 50 cent per penna. Företagens ekonomi brast och man fick lägga ner penntillverkningen. Då kom ett företag på att man kunde börja sälja reservoarpennor igen. De blev åter succé och såldes över hela världen. 
Utvecklingen fortsatte och idag säljs åter kulspetspennan mest av alla pennor.

Utveckling av kulspetspennan

När vi funderade på detta kom vi liksom vid blyertspennan fram till att den nog var ganska så fulländad redan. Men vi kom på några saker som kan förbättras. Till exempel så kunde man göra färgen effektivare så att det bara krävs ett tunnare lager färg. På så sätt skulle pennan vara mycket längre. Man skulle också kunna göra så att färgen torkade snabbare. Detta skulle vara till särskilt stor hjälp för de som är vänsterhänta för det är stor risk att de drar ut färgen med handen annars. En annan och lite mer högteknologisk tanke är att man skulle bygga in en sensor som känner av vad man skriver. Och när man stavar fel så kan den varna en på något sätt. Men när man kommer in på så här avancerade specialfunktioner så kan man i princip komma på hur mycket som hälst. Så därför nöjer vi oss med dessa förslag.    

Källförteckning
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Här ser vi en reservoarpenna i genomskärning där ( B ) är reservoaren som bläcket förvaras i. ( P ) är en kolv som med hjälp av sin tyngd pressar ut bläcket vid den trånga öppningen ( T ). Korken ( K ) har en pigg (W ) som täpper igen den trånga öppningen vid ( T ) så att inte bläcket läcker ut när man inte skriver.








Den översta blyertspennan är gjord av en återvinningsbar energikälla och är det bästa alternativet för miljön. Färgen är rödaktig brun med en synlig söm på bakändan. Leta efter logotypen för att vara säker på ditt inköp.





Den mittersta blyertspennan är gjord av plast. Den är rosaaktig och har ingen söm på bakändan eftersom den pressats i maskin.


Plastpennan böjs lätt och knäpper lite när man bryter den.





Den sista pennan är gjord av trä från regnskogen. Den har en brun färg med små brunröda fläckar på.


Regnskogspennan har en tydlig söm och doftar lite lätt. Detta är det absolut sämsta alternativet från miljösynpunkt.





Gjort av Björn Sjögren och André Andersson





Perstorp Gymnasium den 22 maj 2001








PAGE  
4

[image: image7.png]


[image: image8.png]


