Labrapport – Transformatorn

Emilia Lindquist , 8D

Uppgift:

Undersöka om man kan åstadkomma en spänning med hjälp av magnetfältet från en annan spole.

Material:

2Spolar (600varv), 1spole (300varv), U-kärna med ok, spänningskub, 2glödlampor(24v), sladdar

Utförande:

Induktion – en spänning uppstår

Först kopplade vi en 24volts lampa med en 600-vars spole, Den spolen kallar vi för primärspole. Sen kopplade vi lampan till en spänningskub

Och sen ställde vi in kuben på 24volt växelspänning.

Sedan kopplade vi ihop den andra 600-varvs spolen med en glödlampa, den kallas sekundärspole.

Sen placerade vi båda spolarna intill varandra.

Sedan stoppade vi en järnkärna igenom dom båda spolarna.

Transformatorn

Vi placerade båda 600-varvs spolarna på en U-kärna.

Sedan bröt vi strömmen och la på oket (den raka järnkärnan) på U-kärnan.  

Sen bröt vi strömmen igen och bytte ut sekundärspolen mot en 300-varvs spole. 

Om man vill ha högre spänning i sekundärspolen än i primärspolen ska man välja att ha en spole men fler varv koppartråd i sekundärspolen. 

Resultat:

När vi kopplade ihop primärspolen med 24volts lampan, så gjorde växelströmmen så att ett magnetfält bildades i spolen. 

När vi placerade primär och sekundärspolen intill varandra så uppstod  det en svag spänning i sekundärspolen för att det bildas ett magnetfält i primärspolen som sprider sig till sekundärspolen. Men antagligen så var spänningen för låg för att den högra lampan skulle tändas.

När vi stoppade en järnkärna i båda spolarna så blev spänningen i sekundärspolen större.

När man sedan placerade båda 600-vars spolarna på en U-kärna lös primärspolens lampa starkare för att den är kopplad till kuben. Om man har fler varv i sekundärspolen än i primärspolen så kallas det upptransformering. 

När man la på oket och sedan satte på strömmen blev spänningen större och lampan lös starkare. Det beror på att magnetfältet leds bättre. När vi bytte ut sekundärspolen mot en 300-varvs spole minskade spänningen.

Slutsats:

Man kunde åstadkomma en spänning med hjälp av magnetfältet från en annan spole. 

[image: image1.jpg]



